
OLI-NATURA Scandic Oil Classic - Tehniskā datu lapa

KOKSNES DABISKO TONI NEMAINOŠA (NEPADARA TUMŠĀKU) EĻĻAS-ŪDENS KOMBINĀCIJA PIELIETOJUMAM IEKŠTELPĀS, KAS 
PAREDZĒTA NEPAAUGSTINĀTAI SLODZEI PAKĻAUTU KOKSNES VIRSMU NEITRĀLAI /BEZKRĀSAINAI PAMATAPDAREI, PIEMĒRAM – KOKA
GRĪDĀM, TREPĒM, DURVĪM UN MĒBEĻU VIRSMĀM.

  
Bez šķīdinātājiem OLI-NATURA Scandic-Oil uz dabīgu eļļu un ūdens bāzes veidots produkts dod iespēju veikt gandrīz neredzamu apdari ozola 
koksnei, kā arī gaišākām koku sugām (lapegle, priede vai kļava). Pēc materiālu izmantošanas koka un parketa grīdas, kāpnes, mēbeļu virsmas vai 
sienas paneļi vizuāli izskatās kā neapstrādāts un svaigi pulēts koks. Pēc divu slāņu materiāla uzklāšanas virsmām ir ūdens un netīrumus 
atgrūdošas īpašības ar augstiem pretestības parametriem, tā ir viegli kopjama, viegli atsvaidzināma un labojama. Materiāls ir videi draudzīgs, labi 
smaržo, pozitīvi ietekmē Istabas atmosfēru ir viegli pielietot un tā ātri izžūst. Otrās kārtas uzklāšana iespējama pēc divām stundām, tāpēc pilns 
virsmas apstrādes cikls ir iespējams vienā dienā. Virsma izskatās dabiska, materiāls ļauj koksnei "elpot" un regulē mitrumu telpā.

Atbilst normu prasībām:
• GIS kods Ö10 +
• Nesatur šķīdinātāju
• ES dekoratīvā krāsa
• Z-157.10-217 (Pielaide kā būvmateriāls saskaņā ar DIBt standartiem)
• DIN EN 71-3 (bērnu rotaļlietu drošība)
• DIN 53160 (izturība pret sviedriem un siekalām)
• Nesatur VOC, formaldehīdu, kobaltu un oksīmus

Preces numurs: Bezkrāsains (A04356)
Iepakojums: 5 litri
Ķīm. Sastāvdaļas: Dabiskas atjaunojamas izejvielas (modificēta emulsija linsēklu eļļa ar ūdeni), svina un kobalta nesaturošiem 

žāvēšanas līdzekļiem, silīcijskābes, mikronizētiem vaskiem, titāna dioksīds.
Derīguma termiņš: Neatvērtā oriģinālajā iepakojumā vismaz 24 mēnešus. Uzglabāšana un transportēšana pie

temperatūra ne vairāk kā + 30 ° C / ne mazāk kā + 5 ° C.
Marķējums: Marķējums un drošības norādījumi - skatīt drošības datu lapu www.oli-lacke.de.
Patēriņš: 2 slāņi un atkarībā no pamatnes absorbcijas 60-80 g / m² uz slāņa (12-15 m² / l)
Instrumenti: Birste/ota, mikro šķiedras veltnis (5 mm) vai eļļas aplikators, baltais filcis.

Lietošanas norādījumi:
• Optimāli lietošanas apstākļi pie temperatūras + 20 ° C un relatīvā gaisa mitruma 50%. 
Nav ieteicama uzklāšana, ja pamatnes temperatūra zem + 15 ° C.
• Ieteicams uzklāt istabas temperatūrā. Pirms lietošanas eļļu iepakojumā rūpīgi samaisiet!
• OLI-NATURA Scandic-Oil - materiāls svaigi pulēta ozola vai gaišās koksnes apstrādei. Neiesakām uzklāt uz tumšām virsmām.
• No virsmas noņemiet lieko eļļu, izvairieties no peļķu veidošanās.
• Materiāls izžūst oksidējoties (gaisā). Ieteicams atvērt logus lietošanas laikā un pēc tās, lai uzlabotu gaisa kustību telpā.
Virsmas sagatavošana:
• Ieteicams slīpēt virsmu, sākot ar rupjākiem graudiem un beidzot ar P100-150 graudu koka grīdām, P180-240 mēbeļu virsmām.
• Virsmai jābūt sausai un rūpīgi notīrītai no eļļas, vaska, smērvielas, silikona, slīpēšanas putekļiem utt.
• Pirms galīgās slīpēšanas parketa grīdām šuvju aizpildīšanai rekomendējam izmantot Oli Fugenkitt saistvielu, kura sajaucama ar slīpēšanas 
putekļiem.
Uzklāšanas tehnoloģija:

1. Uzliet eļļu uz apdarāmās virsmas un uzreiz vienmērīgi un plānā kārtā koksnes šķiedru virzienā izlīdzināt pa visu virsmu – ar platu otu, 
mikro šķiedru rullīti (saru garums 5 mm), eļļas birsti vai citu piemērotu instrumentu. Ja runa ir par lielām virsmām, tad ar eļļu soli pa 
solim ir jāapdara 5-10 m² (60-80 g/m²) lieli laukumi, atkarībā no koksnes uzsūkt spējas.

2. Pēc 10-20 minūšu iesūkšanās laika eļļa ir jāiestrādā/jāiepulē virsmā, līdz virsma izskatās vienmērīgi matēta. Kā instrumentus var 
izmantot balto pulēšanas filcu iestrādei ar roku vai arī ar pulēšanas mašīnu. 

3. Lieko eļļu – ja tāda parādās – noņemiet ar sausu kokvilnas drānu. Liekā eļļa nedrīkst palikt uz apdarītās virsmas.
4. Pēc 2 stundu žūšanas uzklāt otro kārtu, kā augstāk aprakstīts. Obligāti lieko eļļu noņemiet ar sausu kokvilnas drānu.

Žūšana:
Atkarībā no telpas gaisa mitruma un temperatūras, pēc 1 stundas žūšanas apdarītā virsma ir putekļu sausa un pēc 2 stundām piesardzīgi lietojama. 
Līdz apdarīto virsmu pilnvērtīgai nocietēšanai pirmajās 3-5 dienās tās ir jāsargā no ūdens iedarbības.
Tīrīšana un kopšana:
pirmreizējai kopšanai un atsvaidzināšanai pielietot koksnes atsvaidzinātāju OLI-NATURA Holz-Refresher. Ikdienas kopšanai mēs iesakām 
izmantot ziepes koksnei OLI-NATURA Holzseife. 

Mūsu tehniskie ieteikumi par materiāla lietošanu mutvārdos un rakstveidā ir tikai padomi. Tie ir balstīti uz mūsu pieredzi un pašreizējām zināšanām par praktisko 
izmantošanu. Šie ieteikumi tomēr neatbrīvo lietotāju no pienākuma pārbaudīt produkta piemērotību paredzētajam mērķim. Visi iepriekš publicētie tehniskie dati 
zaudē savu spēku. 
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